Produkty FIPRON™ ZALETY:

Innowacyjna technologia, bezpieczna dla Srodowiska i nie zubozajaca warstwy
0Zonowej.

Przeznaczone sa do zapobiegania pozarom wywotanym przez prad elektryczny w
poczatkowej fazie i sg produktami spetniajacymi kryteria i normy.

Nie wymaga sygnatu ostrzegawczego, podawania i przechowywania w celu
aktywagji.

Nie wymaga elektrycznego systemu ostrzegawczego, poniewa? dziata
automatycznie.

Dzieki prostej i niezawodnej obstudze moze by stosowany w potaczeniu ze
standardowymi systemami sygnalizacji pozarowe] oraz automatycznymi systemami
gasniczymi.

Nie powoduje koncentracji niebezpiecznych substancji w srodowisku poza
obszarem chranionym.

Lapewnia bezpieczenstwo Zycia i mienia przed pozarem.

Nie powoduje uszkodzen sprzetu i pracownikow.

W petni autonomiczny i nie wymaga konserwacji przez piec lat.
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Dystrybutor:

SOLAR SAFETY
SOLUTIONS

www.solarsafety.pl

office@solarsafety.pl
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INNOWACYJNA TECHNOLOGIA PREWENCJI POZAROWEJ




INNOWACY)NA TECHNOLOGIA PREWENC]I POZAROWE]

Urzadzenie o roznej wielkosci wykonane w formie naklejki lub przewodu, wykorzystujace technologie
FIPRON™ pozostanie w “stanie czuwania” przez piec lat, a po wystapieniu pozaru automatycznie uruchomi sie,
ni oli mu rozprzestrzeniac sie dalej, w ktorym jest zainstalowane, w ten spos6b ugasi pozar i nie pozwoli
mlestrzeniat’ sie dalej.

Obecnie, dzieki technologii FIPRON™ stworzono rézne materiaty kompozytowe zdolne do ttumienia ognia.
Struktura takich materiatdw zawiera mikrokapsutki z ekologicznie bezpiecznym $rodkiem przeciwpozarowym
zamknietym w kazdej kapsutce. Po osiagnieciu temperatury aktywacji, powtoka mikrokapsutki peka i uwalnia
sie Srodek gasniczy.

Produkty FIPRON™ stuza jako dodatkowa warstwa bezpieczenstwa do istniejacych systemdw gasniczych,
zapewniajac ochrone paneli elektrycznych i urzadzen elektrycznych, dziatajac podobnie jak poduszki
powietrzne w przemysle motoryzacyjnym. Produkty FIPRON™ s tatwo instalowane w kazdej skrzynce
elektrycznej lub gniazdku dowolnego typu znajdujacym sie w budynkach, samochodach, autobusach,
pociggach i wszedzie tam, gdzie istnieja przewody elektryczne.

“Przewdd Gasniczy” FIPRON™ i “Naklejki” FIPRON™ ugasza pozary klas A, B i E.

MIKROKAPSULKI

Technologia mikrokapsutkowania jest dobrze znana i szeroko stosowana w wielu branzach, jednak
technologia FIPRON™ jest pierwszym w historii przyktadem zastosowania techniki mikrokapsutkowania w
dziedzinie gaszenia pozaréw. Wewnatrz produktéw opartych na technologii FIPRON™ znajduja sie dziesiatki
tysiecy mikrokapsutek, ktdre przechowuja przyjazny dla Srodowiska Srodek gasniczy i zapewniaja ttumienie
ognia po osiagnieciu temperatury, do ktdrej zostaty zaprojektowane. Polimetryczna powtoka mikrokapsutek
zachowuje dziatanie Srodka ogniotrwatego przez piec lat po instalacji i wybucha dopiero przy okreslonej
temperaturze, uwalniajac w ten sposdb $rodek ogniotrwaty i czyniac kazda pojedyncza mikrokapsutke
samodzielnym urzadzeniem do ttumienia pozardw.

MATERIALY KOMPOZYTOWE

Technologia FIPRON™ umozliwia tworzenie wysoce skutecznych, wielozadaniowych samodzielnych mas i
materiatdw gasniczych. Farby gasnicze, proszki, piany, elastyczne ptyty i taSmy samoprzylepne,
wielowarstwowe kompozyty state i z tworzyw sztucznych wykonane w réznych technologiach FIPRON™ moga
byc stosowane w wielu gateziach przemystu do ttumienia ognia u zrddta. Kazdy produkt lub materiat
kompozytowy wytworzony w technologiach FIPRON™ stanowi przetom w branzy przeciwpozarowej i jest
przyjazny dla srodowiska.

STICKER / NAKLEJKA

FIPRON™ Sticker to miniaturowy, autonomiczny, automatyczny produkt do lokalne-
g0 gaszenia pozardw, zaprojektowany z wykorzystaniem technologii FIPRON™. Moze
by¢ stosowany jako ochrona przed pozarami w gniazdach elektrycznych, skrzynkach
rozdzielczych i rozdzielniach.

CORD / PRZEWOD GASNICZY

FIPRON™ Cord jest elastycznym, samoczynnym, miejscowym urzadzeniem
gasniczym 0 zmiennej dtugosci, zaprojektowanym z wykorzystaniem technologii
FIPRON™. Moze byt stosowany jako ochrona przed pozarami w sredniej i duzej
wielkosci skrzynkach rozdzielczych i tablicach elektrycznych.
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NAKILEJKI
P, 15, 25 FIPRON™ NAKLEJKI

Temperatura aktywacji 120 °C
Dopuszczalna wilgotnosé 90%
Temperatura pracy -50 °C do +80 °C

Okres gwarancji wynosi 5 lat
od momentu instalacji

o

FIPRON™ STICKER jest autonomicznym produktem przeciwpozarowym, ktdry
zawiera termicznie aktywowany mikrokapsutkowany srodek ttumiacy ogien
FIPRON™., Jest to catkowicie nowe rozwigzanie zaprojektowane specjalnie do
ochrony przed pozarem w gniazdach elektrycznych, tacznikach i puszkach
elektrycznych o stopniu ochrony P20 lub wyzszym i objetosci od 0,03 do 60
litrow.

30x30 mm

UZ do litra

FIPRON™ STICKER P jest
wyrobem ogniochronnym

typu ptytowego,

przeznaczonym do
zabezpieczania przed pozarami

i w przestrzeni zamknietej do 0,02
litra puszek elektrycznych,
wytacznikdéw, gniazdek $ciennych.

FIPRON™  STICKER  dziata jako
inteligentny i autonomiczny system
ttumienia ognia i automatycznie aktywuje
sie w temperaturze 120°C, w ktorej
mikrokapsutki pekaja i uwalniajg srodek
ttumigcy ogien FIPRON™, aby ugasic¢
pozar.

FIPRON™ STICKERS s3 elastyczne, tatwe
w montazu w ograniczonych m ?gﬂ;g lmm m 165}:?5] é"{n
przestrzeniach, majg rdézne promienie z :

giecia, s lekkie i moga by¢ stosowane w
zakresie temperatur od -50°C do +80°C.

Zawartos¢ mikrokapsutek stanowi gazowy $rodek gasniczy 3M Novec 1230
FIRE PROTECTION FLUID (FK-5-1-12, CF3CF2C(O)CF(CF3)2;
1,1,1,2,2,4,5,5,5-nonafluoro-4-(trifluorometylo)-3-pentanon), ktéry nie zawiera
subtancji niszczacych warstwe ozonowa.

FIPRON™ STICKER 15 i 25 jest ptytowym produktem
przeciwpozarowym przeznaczonym do ochrony

przed pozarami w zamknietych przestrzeniach §
puszek elektrycznych o stopniu ochrony

IP20 lub wyzszym. FIPRON™ STICKER 15 T
zabezpiecza puszki elektryczne o catkowitej

objetosci do 15 litréw, a FIPRON™ STICKER

25 zabezpiecza puszki elektryczne o

catkowitej objetosci do 25 litréw.

PRZEWOD

5m, 50m, 100m

Temperatura aktywacji 120 °C

Dopuszczalna wilgotnosé 90%

Temperatura pracy -50 °C do +80 °C

Okres gwarancji wynosi 5 lat od momentu instalacji

e 1 metr zabezpiecza Objetos¢ do 50 litrow
) 1 \S Zalecany do stosowania przy objetosci do 200 litrow

1 metr zabezpiecza Objetosc¢ do 100 litrow
Zalecany do stosowania przy objetosci do 400 litrow

CORD 1

1 metr zabezpiecza Objetosc¢ do 200 litrow
Zalecany do stosowania przy objetosci do 800 litréw

CORD 2

c 0 R D 1 metr zabezpiecza Objetos¢ do 300 litrow

Zalecany do stosowania przy objetosci do 1200 litréw
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FIPRON™ CORD gasi zrddto zaptonu we wczesnej fazie pozaru, zapobiega
rozprzestrzenianiu sie ognia poza granice chronionej przestrzeni i wyklucza
ponowny zapton w chronionej objetosci przez ponad 30 minut. Dzieki swojej
elastycznosci jest prosty w montazu, nie wymaga zasilania, pozostaje w stanie
gotowosci do pracy przez ponad pigec¢ lat bez koniecznosci konserwacji.
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